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一、智能救生器主机结构介绍

智能救生器主机结构示意图

智能救生器主机电量显示屏

显示屏外框

电池电量显示
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OBT1000 pro 主机状态速查表（标准版）

OBT1000 pro 主机状态速查表（选配报警声版本）
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OBT1000 pro 主机规格书

二、遥控器结构介绍

遥控器结构示意图
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ORT100 遥控器状态速查表
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三、挂架结构介绍

挂架结构示意图 挂架参数介绍
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四、使用步骤说明(挂架版)
步骤一：主机电量确认

将主机从挂架上取下并观察主机上电量显示模块，

确保主机每次工作之前至少有 4 格电量，否则请更换机

器，或者继续充电直至电量显示模块至少有 4 格电量

后方可使用（充电后请检查充电口是否拧紧，如未拧

紧，请继续拧好，确保不会漏水）。

步骤二：遥控器确认

1. 将遥控器从挂架上取下；

2. 按下遥控器上的启动键使遥控器进入到工作

状态；

3. 遥控器上的电源灯（蓝色）闪烁时，可正常使

用；

4. 如果电源灯显示为黄色闪烁且蜂鸣器发出滴

滴声或者故障灯（红色）亮起，表示机器异常，

请对照说明书的提示进行操作。

步骤三：试运行

当主机警示灯由交替闪烁变为同时闪烁，轻推控制杆，主机两侧的螺旋桨正

常转动，救生器开机成功，可正常使用。（选配报警声功能的机器，此时报警声

响起，主机警示灯由慢闪烁变为快闪烁状态）

注：1、为保护电机，救生器主机未投入水中时，请勿连续 10秒以上的长时间空转

电机。

2、如果遥控器开机后电源灯处于黄色闪烁状态，表示遥控器电量不足，请立

即为遥控器充电直至充满（电源灯处于黄色常亮）；如果使用过程中，电源灯由蓝色变
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为黄色闪烁状态，请及时留意遥控器电量状态并尽快充电。

步骤四：操作运行

1. 将遥控器悬挂于脖子上，或者将挂绳缠绕手腕几圈，至合适长度；

2. 将主机投入水中，通过遥控器操控智能救生器行驶向待救援目标；

3. 当救生器主机到达救援目标附近时，应使用低油门缓慢驶向待救援目标身边，

方便待救援目标抓住智能救生器。

4. 确认待救援目标抓稳智能救生器后，救援人员可通过遥控器手动控制救生器返

航至指定位置。也可通过遥控器控制智能救生器进入自动返航模式（长按遥控

返航键 2秒）使智能救生器返航。

5. 若救生器主机与遥控器失联，救生器主机将自动切换为失联返航模式。如果遥

控器重新与主机建立连接后，遥控器电源指示灯显示为紫色闪烁，此时可以通

过推动摇杆任意方向两秒以上或长按返航键两秒以上，可切换为手动操作模

式。

注：1.自动返航行驶模式受水域环境的影响较大，容易受障碍物的影响而导致智能救生

器无法正常行驶，仅作为辅助功能使用，如果发现自动返航时，智能救生器行驶状态异常，

请立即切换为手动控制模式驾驶智能救生器（轻推摇杆任意方向两秒以上或长按返航键两

秒以上退出自动返航模式）。若遥控器绿灯处于熄灭状态，表示主机未收到 GPS信号，

此时自动返航功能不可启用。

2.行驶途中若发生侧翻和倾覆，智能救生器会自动扶正，此时也可通过倒退功能快速扶正。

步骤五：使用后检查与保养

1.完成使用后将智能救生器收回，按压（释放）遥控器上的启动键，待遥控器电源

关闭并使智能救生器主机进入待机状态（主机警示灯交替闪烁，选配警笛功能的机

器，此时报警声响起，主机警示灯由慢闪烁变为快闪烁状态）；

2.冲洗智能救生器。可使用下述两种方法进行冲洗：

*确认遥控器的电源关闭后，使用清水冲洗智能救生

器主机推进器直至没有杂物残留；

*将智能救生器主机推进器完全浸没于干净的淡水中

，参照上述步骤二和步骤三的过程使用遥控器控制智

能救生器主机的电机以最大油门转动直至推进器上
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无杂物残留，关闭遥控器；

3. 检查螺旋桨以及螺旋桨固定螺母有无松脱

（蓝色线成直线如下图所示则为无松脱，蓝色线错

开则为松脱），如果发现有松脱，请联系原厂。

步骤六：智能救生器收置

1. 将智能救生器主机放置于挂具上，左右轻微调整位置直至智能救生器主

机上的电量显示屏与警示灯熄灭；
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2. 主机充电：将挂具上的充电箱输出插头（5 芯圆头）正确插入（见充电

说明）智能救生器主机上的充电口，挂具上的推进器充电指示灯从蓝色

或绿色变为红色，即表示智能救生器主机正常充电中；
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3. 将遥控器挂至挂具上，轻微调整位置直至遥控器电源灯变为黄色闪烁，

遥控器进入充电状态；

五.使用步骤说明（简易版）
步骤一：主机电量确认

将开关磁钢从主机上取下并观察主机上电量显示模块，确保主机每次工作之前至

少有 4 格电量，否则请更换机器，或者继续充电直至电量显示模块至少有 4 格电

量后方可使用（充电后请检查充电口是否拧紧，如未拧

紧，请继续拧好，确保不会漏水）。

开关磁钢示意图 电量示意图



13

上海欧迅睿智能科技有限公司 Shanghai Oceanring Technology Inc. Tel:400-021-0298
上海市静安区康宁路 1021 弄 2 号 101 室 Suite101,Kang Ning Rd 1021 No.2,jingan District,Shanghai China

步骤二：遥控器确认

1.按下遥控器上的启动键使遥控器进入到工作状态；

2.遥控器上的绿灯常亮、蓝灯闪烁时，可开始正常使用；

3. 如果电源灯显示为黄色闪烁且蜂鸣器发出滴滴声或者故障灯（红色亮起，

表示机器异常，请对照说明书的提示进行操作。

步骤三：试运行

当主机警示灯由交替闪烁变为同时闪烁，轻推控制杆，主机两侧的螺旋桨正

常转动，救生器开机成功，可正常使用。（选配报警声功能的机器，此时报警声

响起，主机警示灯由慢闪烁变为快闪烁状态）

注：1、为保护电机，救生器主机未投入水中时，请勿连续 10秒以上的长时间空转

电机。

2、如果遥控器开机后电源灯处于黄色闪烁状态，表示遥控器电量不足，请立

即为遥控器充电直至充满（电源灯处于黄色常亮）；如果使用过程中，电源灯由蓝色变

为黄色闪烁状态，请及时留意遥控器电量状态并尽快充电。

步骤四：操作运行

1. 将遥控器悬挂于脖子上，或者将挂绳缠绕手腕几圈，至合适长度；

2. 将主机投入水中，通过遥控器操控智能救生器行驶向待救援目标；

3. 当救生器主机到达救援目标附近时，应使用低油门缓慢驶向待救援目标身边，
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方便待救援目标抓住智能救生器。

4. 确认待救援目标抓稳智能救生器后，救援人员可通过遥控器手动控制救生器返

航至指定位置。也可通过遥控器控制智能救生器进入自动返航模式（长按遥控

返航键 2秒）使智能救生器返航。

5. 若救生器主机与遥控器失联，救生器主机将自动切换为失联返航模式。如果遥

控器重新与主机建立连接后，遥控器电源指示灯显示为紫色闪烁，此时可以通

过推动摇杆任意方向两秒以上或长按返航键两秒以上，可切换为手动操作模

式。

注：1.自动返航行驶模式受水域环境的影响较大，容易受障碍物的影响而导致智能救生

器无法正常行驶，仅作为辅助功能使用，如果发现自动返航时，智能救生器行驶状态异常，

请立即切换为手动控制模式驾驶智能救生器（轻推摇杆任意方向两秒以上或长按返航键两

秒以上退出自动返航模式）。若遥控器绿灯处于熄灭状态，表示主机未收到 GPS信号，

此时自动返航功能不可启用。

2.行驶途中若发生侧翻和倾覆，智能救生器会自动扶正，此时也可通过倒退功能快速扶正。

步骤五：用后检查与保养

1.完成使用后将智能救生器收回，按压（释放）遥控器上的启动键，待遥控器电源

关闭并使智能救生器主机进入待机状态（主机警示灯交替闪烁，选配警笛功能的机

器，此时报警声响起，主机警示灯由慢闪烁变为快闪烁状态）；

2.冲洗智能救生器。可使用下述两种方法进行冲洗：

*确认遥控器的电源关闭后，使用清水冲洗智能救生器主机推进器直至没有杂物

残留；

*将智能救生器主机推进器完全浸没于干净的淡水中

，参照上述步骤二和步骤三的过程使用遥控器控制智

能救

生器主机的电机以最大油门转动直至推进器上无杂

物残留，关闭遥控器；

3. 检查螺旋桨以及螺旋桨固定螺母有无松脱

（蓝色线成直线如右图所示则为无松脱，蓝色线错

开则为松脱），如果发现有松脱，请联系原厂。
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步骤六：智能救生器收置

1. 按下图方式将开关磁钢捆绑在救生器主体背面，轻微调整磁钢位置，直

至警示灯以及电量显示模块关闭。

2. 主机充电：将充电器输出插头（5 芯圆头）正确插入（见充电说明）智

能救生器主机上的充电口。

充电器输出插头插入充电口
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3. 充电器的充电指示灯从蓝色变为红色，即表示智能救生器主机正常充电

中；

4. 将遥控器放至于无线充电器的收置区域，为遥控器充电；

遥控器充电示意图
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六、充电说明

将充电箱输入插头插入 220V（50HZ）电源，救生器充电指示灯亮起，表示

已经准备好，可以对救生器以及遥控器进行充电。

1、遥控器充电说明

将遥控器挂置于充电箱挂钩处，遥控器背部对准无线充电区域，遥控器电源

指示灯变成黄色闪烁，正常充电中，至黄灯常亮时表示遥控器完全充满电。(如
果长时间未充电或遥控器开机后长时间未关机导致遥控器电池电量耗尽，遥控器

再充电需要较长时间才能充至满电状态，如果充电 10 小时后依然未充满，请与

销售方联系)

充电示意图
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2、救生器主体充电说明

步骤一：顺时针拧开救生器充电接口插座的盖子，将充电器输出插头白点对

准插座的白点，插入并旋紧固定盖。

救生器充电示意图

步骤二：观察救生器充电指示灯，都呈现红色表示正常充电中。
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步骤三：两个推进器充电指示灯均已经变为蓝色，说明充电完成。（完全放

电充电时间为 8 小时）

满电充电指示灯示意图

七、维护说明
1.每次使用完成之后用干净的淡水清洗智能救生器主机推进器至无杂物残留。

2.每次使用完成之后对救生器主机和遥控器进行完全充电，保证下次使用时有足够的电

量，使用前应拧紧密封盖防止漏水。

3.如果长时间不使用,请将磁钢开关挂在机器背面或者将智能救生器挂在挂架上；

4.定期（建议每季度）点检智能救生器的状态，点检范围包含但不限于：

*检查智能救生器主机、遥控器、挂具的外观；

*检查智能救生器主机的电量、遥控器的电量；

*检查智能救生器主机、遥控器的充电功能是否正常；

*检查智能救生器主机、遥控器的工作状态；

八、存储说明
1. 智能救生器的长期储藏环境温度应在-20摄氏度至 50 摄氏度之间。

2. 请勿将智能救生器长时间放置在阳光直射的场所。

3. 挂具或便携式充电箱应避免雨淋或暴晒。

4. 禁止踩踏主机或将重物压在主机上。

5. 在运输过程中或者长时间不用时，请将主机挂在挂架上以保证整个机器

处于关机状态（电量显示屏为熄灭状态时即为关机）。

6. 禁止让推进器在空气中连续转动超过 10 秒。
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九、不建议使用场合
本产品在以下列场合中不建议使用：

1. 有大量漂浮物水域；

2. 水草密集水域；

3. 水下 30CM有礁石水域；

4. 风力超过 7级水域；

5. 海浪超过 5级水域；

6. 水流流速超过 6节水域

7. 狭窄的河道；

8. 泥石流、洪水水域；

9. 气温低于零下 10度环境（特殊情况必须使用，应该先在零度以上环境开机运

行 10 秒后再投入水中使用）

10. 气温高于 55摄氏度的场合；

十、故障处理说明

如有其它问题请致电销售方或直接与原厂联系（联系电话 400-021-0298）

故障现象 故障可能原因 处理方法

主机航行速度慢于正

常速度

主机电量不足 主机确认关机后，进行充电

螺旋桨卷入异物 主机确认关机后，清理螺旋桨

主机明显偏航 螺旋桨卷入异物 主机确认关机后，清理螺旋桨

遥控器黄灯闪烁报警 遥控器电量不足 对遥控器进行充电

主机警示灯常亮 工作异常 将主机收置后重新启动

遥控器绿色信号灯常

亮且蜂鸣报警

主机未开机 检查主机是否开机

主机与遥控器连接中断 检查遥控器天线是否松动

主机不正常受控 主机与遥控器连接异常 重启遥控器

主机前进命令原地打

转或停止不动

涵道吸附或螺旋桨缠绕

异物，触发堵转保护

关闭并重启遥控器后，使用倒退指令尝试排

出异物，若现象依旧请打捞

遥控器三灯（红，紫，

绿）同步闪烁且蜂鸣

报警，主机无法控制

主机水密异常 重启遥控器，观察故障是否依然存在，如果

故障消失则可继续使用，如果故障依旧，请

将救生器捞回并平置，立即与销售方联系

使用挂绳开关或者挂

具收置后主机未关机

磁钢未对准磁控开关 检查磁钢是否对准主机背面的磁控感应区，

将磁钢远离后再次靠近尝试
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十一、附件
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智能救生器产品

质量保证书

产品型号 OBT1000 pro 产品规格 Ⅰ 型（□标准□便携）

机器编号 出厂日期

出厂检验：

1、外观和属具
主机的外表无明显色差，无凹凸、无开裂、无变

形；两侧贴有反光带；属具包括遥控器、挂具。
合格

2、漂浮 承吊 18kg 的铁块在水中持续漂浮 24h 合格

3、强度
在平放时承受 40kg 均衡压力持续 30min，无破

裂和永久变形。
合格

4、基本操作
按照操控流程，主机能在水面受控执行前进、左

转、右转和后退动作。
合格

产品执行标准：

上海市企业标准《智能救生器产品标准》Q31/0117001005C001-2018-04

兹证明，产品质量与企业标准所规定的技术要求相符，并经出厂检验合格。

质检员： 蔡济俊

上海欧迅睿智能科技有限公司

日期：
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